. SCHEDA TECNICA Sistema multifunzione

Sistema multifunzione
(30745, 30746, 30747, 30748,
30750, 30751, 30760,30779,
30842, 30946, 30938, 30947)

Utilizzo conforme alla destinazione

Campo di impiego

Come sistema di alimentazione elettri-
ca per la ricarica dei veicoli d'interven-
to (soccorso, ambulanza, beneficenza,
vigili del fuoco, ecc.).

Come sistema di alimentazione di aria
compressa per autocarri.

1 Come collegamento ad innesto a
sgancio automatico.

9 Per alimentare il preriscaldo delle lo-
comotive.

9 Per alimentare il riscaldamento a pa-
vimento (riscaldamento silo) per le au-
tocisterne.

Requisiti del personale

T Il sistema GRP deve essere installato
dal personale tecnico qualificato.

9 Tutte le attivita di manutenzione sul
GPR possono essere effettuate solo dal
personale tecnico qualificato.

T La ditta GIFAS-ELECTRIC non si assu-
me alcuna responsabilita per interventi
non eseguiti a regola d'arte.

Condizioni ambientali rilevanti per la

sicurezza

1 Gamma di temperatura di esercizio
compresa tra -30 °C e +75 °C.

1 Suolo permanentemente stabile, ri-
spettivamente alle sollecitazioni.

1 A questo punto si rimanda espressa-
mente alle istruzioni riportate nel ma-
nuale d'installazione.

9 Titipo di protezione spina sciolta IP20.

I Box da incasso chiusa IP65 / innestata

IP54.
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